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УСТАНОВКИ
ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО
БУРЕНИЯ
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Эксклюзивный дистрибьютор техники DHTT – качественных проверенных 
временем и самыми тяжелыми условиями эксплуатации самоходных уста-
новок ГНБ из Китая.

Компания ТРАНСЭНЕРГОПЛАСТ поставляет машины ГНБ, спроектиро-
ванные специально для российского рынка с учетом климата страны.

Специалисты нашей компании помогут подобрать установку по вашим за-
дачам, обучат работе на машине ГНБ, а в дальнейшем помогут с обслужива-
нием и при необходимости осуществят ремонт вашего оборудования.

Огромный опыт работы с машинами ГНБ, доскональное изучение совре-
менных методов прокладки трубопроводов и регулярное совершенствова-
ние профессиональных навыков команды делает из компании настоящего 
эксперта в своей области. 

Мы помогаем сделать правильный выбор для вашего бизнеса.

Завод DHTT – ведущая производственная база Китая по изготовлению 
оборудования горизонтально-направленного бурения – расположилась на 
территории площадью 80 000 квадратных метров. 

Компания является высокотехнологичным предприятием и применяет систе-
му менеджмента качества и окружающей среды по стандарту ISO 9001:2015. 

DHTT является членом ISTT (Международной ассоциации бестраншейных 
технологий) и CSTT (Китайской ассоциации бестраншейных технологий), 
а также входит в перечень рекомендованных брендов Китая.

На сегодняшний день изделия серии DH получили уже более 30 патентов.

Установки ГНБ DH широко используются во всем мире на объектах с со-
временными методами прокладки наружных инженерных сетей защиты ка-
бельных линий, водоотведения, газораспределения. Только для российско-
го рынка выпущено 12 моделей установок серии DH.
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ПРОИЗВОДСТВО, ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Завод DHTT задает высокие стандарты качества и безопасности во всех 
аспектах разработки, производства и испытания своей продукции.
Сегодня DHTT имеет передовое технологическое оборудование и приме-
няет проверенные технологии производства.
Высококвалифицированный персонал постоянно вносит свой вклад в раз-
витие компании.

На предприятии создан собственный научно-исследовательский центр для 
постоянной модернизации и совершенствования буровых установок. 
Высокотехнологичное оборудование завода обеспечивает эффективное 
производство и качество продукции.
Предприятие выпускает более 400 установок в год. И каждая из них проходит 
серию разносторонних испытаний, что гарантирует надежность и долговечность.

DHTT НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Компания DHTT не только является одним из лидеров индустрии Китая, но 
отлично зарекомендовала себя на международном рынке. 
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД УСТАНОВОК ГНБ БРЕНДА DHTT ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Модель DH200-R
20 т

DH280-R
28 т

DH360-R
DH360-RS

36+ т

DH400-R
DH400-RS

40+ т

DH450-R
DH450-RS

45+ т

Номинальная мощность двигателей, кВт 132 132 153 179 194

Усилие подачи (тяги), кН 200 280 360 / 550 400 / 600 450 / 900

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 6500 × 1950 × 2380 6500 × 1950 × 2380 7450 × 2310 × 2550 7450 × 2370 × 2650 8050 × 2370 × 2720

Масса машины, кг 8200 8600 14 000 16 000 17 000

Страница каталога 6 7 8 9 10
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DH550-R
DH550-RS

55+ т

DH1000-R
DH1000-RS

100+ т

DH1300-R
DH1300-RS

130+ т

DH2400-R
240 т

DH3500-RR
350 т

DH5800-RR
580 т

DH6800-RR
680 т

194 264 336 410 264 × 2 410 × 2 410 × 2

550 / 1100 1000 / 1500  1300 / 2000 2400 3500 5800 6800

9800 × 2370 × 2720 11 200 × 2600 × 2800 12 000 × 2750 × 2800 17 000 × 3500 × 3200 17 500 × 3200 × 3600 18 000 × 3200 × 3600 18 000 × 3200 × 3600

19 000 22 000 28 000 45 000 58 000 72 000 73 000

11 12 13 14 15 16 17

transenergoplast.ru
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DH200-R
Номинальная мощность двигателей: 132 кВт
Усилие подачи (тяги): 200 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 6550 × 1950 × 2380
Масса машины: 8200 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Двигатель Cummins с турбокомпрессором обладает высокой мощностью, надежностью, 

экономичностью и продолжительным ресурсом.
•	 В комплектацию также включены гидравлическая система анкерения, механизм подачи 

буровых штанг из кассеты, система смазки резьбовых соединений буровых штанг.
•	 Машины оснащены составной кассетой для буровых штанг со съемной верхней частью, 

что позволяет производить работу без остановки машины для демонтажа кассеты цели-
ком и ее перезарядки.

•	 Остекленная кабина имеет широкий обзор и оборудована системой отопления и кон-
диционирования.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления ис-
ключает влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управ-
ления ходом.					   

Механизм (система) Компоненты DH200-R Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 1 шт. Номинальная мощность: 132 кВт

Механизм протяжки
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 2 шт. 
•	 Гидромотор Eaton (США) – 2 шт.
•	 Редуктор Z-Gallop (Китай) – 2 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 200 кН
Скорость передвижения каретки: 0–46 м/мин

Механизм вращения шпинделя •	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт. 
•	 Гидромотор Eaton (США) – 2 шт.

Крутящий момент: до 9000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–135 об/мин

Подача бурового раствора •	 Гидромотор Xincan (Китай) – 1 шт.
•	 Насос подачи бурового раствора Elephant (Китай) – 1 шт.

Макс. производительность: 350 л/мин
Макс. давление подачи: 8 МПа
Пропорциональное регулирование производительности

Система анкеровки •	 Гидронасос Permco (США) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 2 шт. Характеристика анкеров (диаметр × длина): 120 × 1000 мм

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 60 × 3000 мм
Макс. диаметр расширителя: 900 мм
Угол входа штанги: 10–22°

20 ТОНН
transenergoplast.ru
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DH200-R
Номинальная мощность двигателей: 132 кВт
Усилие подачи (тяги): 200 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 6550 × 1950 × 2380
Масса машины: 8200 кг

DH280-R
Номинальная мощность двигателей: 132 кВт
Усилие подачи (тяги): 280 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 6550 × 1950 × 2380
Масса машины: 8600 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Двигатель Cummins с турбокомпрессором обладает высокой мощностью, надежностью, 

экономичностью и продолжительным ресурсом.
•	 В комплектацию также включены: гидравлическая система анкерения, механизм подачи 

буровых штанг из кассеты, система смазки резьбовых соединений буровых штанг.
•	 Машины оснащены составной кассетой для буровых штанг со съемной верхней частью, 

что позволяет производить работу без остановки машины для демонтажа кассеты цели-
ком и ее перезарядки.

•	 Остекленная кабина имеет широкий обзор и оборудована системой отопления и кон-
диционирования.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления ис-
ключает влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управ-
ления ходом.					   

Механизм (система) Компоненты DH280-R Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 1 шт. Номинальная мощность: 132 кВт

Механизм протяжки
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 2 шт. 
•	 Гидромотор Eaton (США) – 2 шт.
•	 Редуктор Z-Gallop (Китай) – 2 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 280 кН
Скорость передвижения каретки: 0–46 м/мин

Механизм вращения шпинделя •	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт. 
•	 Гидромотор Eaton (США) – 4 шт.

Крутящий момент: до 9000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–135 об/мин

Подача бурового раствора •	 Гидромотор Xincan (Китай) – 1 шт.
•	 Насос подачи бурового раствора Elephant (Китай) – 1 шт.

Макс. производительность: 400 л/мин
Макс. давление подачи: 8 МПа
Пропорциональное регулирование производительности

Система анкеровки •	 Гидронасос Permco (США) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 2 шт. Характеристика анкеров (диаметр × длина): 120 × 1000 мм

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 73 × 3000 мм
Макс. диаметр расширителя: 1000 мм
Угол входа штанги: 10–22°

28 ТОНН
transenergoplast.ru
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DH360-R / DH360-RS
Номинальная мощность двигателей: 153 кВт
Усилие подачи (тяги): 360 / 550 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 7450 × 2310 × 2550
Масса машины: 14 000 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Базовой версией этой модели является DH360-R, которая опционально может быть ос-

нащенена мультипликатором крутящего момента для повышения тяги до 550 кН (модель 
DH360-RS).

•	 Двигатель Cummins с турбокомпрессором обладает высокой мощностью, надежностью, 
экономичностью и продолжительным ресурсом.

•	 Обе модели предназначены для использования с буровыми штангами длиной 3 м. Габа-
ритные размеры машин позволяют производить их перебазировку без дополнительных 
разрешений.

•	 В комплектацию также включены: гидравлическая система анкерения, механизм подачи 
буровых штанг из кассеты, система смазки резьбовых соединений буровых штанг.

•	 Машины оснащены составной кассетой для буровых штанг со съемной верхней частью, 
что позволяет производить работу без остановки машины для демонтажа кассеты цели-
ком и ее перезарядки.

•	 Остекленная кабина имеет широкий обзор и оборудована системой отопления и кон-
диционирования.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления ис-
ключает влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управ-
ления ходом.					   

Механизм (система) Компоненты DH360-R / DH360-RS Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 1 шт. Номинальная мощность: 153 кВт

Механизм протяжки
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 2 шт. 
•	 Гидромотор Eaton (США) – 4 / 6 шт.
•	 Редуктор Z-Gallop (Китай) – 4 / 6 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 360 / 550 кН
Скорость передвижения каретки: 0–45 м/мин

Механизм вращения шпинделя •	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт. 
•	 Гидромотор Eaton (США) – 4 шт.

Крутящий момент: до 16 500 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–135 об/мин

Подача бурового раствора •	 Гидромотор Xincan (Китай) – 1 шт.
•	 Насос подачи бурового раствора Elephant (Китай) – 1 шт.

Макс. производительность: 600 л/мин
Макс. давление подачи: 8 МПа
Пропорциональное регулирование производительности

Система анкеровки •	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 2 шт. Характеристика анкеров (диаметр × длина): 160 × 1100 мм

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 73 × 3000 мм
Макс. диаметр расширителя: 1000 мм
Угол входа штанги: 10–22°

36+ ТОНН
transenergoplast.rutransenergoplast.ru
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DH400-R / DH400-RS
Номинальная мощность двигателей: 179 кВт
Усилие подачи (тяги): 400 / 600 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 7450 × 2370 × 2650
Масса машины: 16 000 кг

DH360-R / DH360-RS
Номинальная мощность двигателей: 153 кВт
Усилие подачи (тяги): 360 / 550 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 7450 × 2310 × 2550
Масса машины: 14 000 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Базовой версией этой модели является DH400-R, которая опционально может быть ос-

нащена мультипликатором крутящего момента, для повышения тяги до 600 кН (модель 
DH400-RS).

•	 Двигатель Cummins с турбокомпрессором обладает высокой мощностью, надежностью, 
экономичностью и продолжительным ресурсом.

•	 Обе модели предназначены для использования с буровыми штангами длиной 3 м. Габа-
ритные размеры машин позволяют производить их перебазировку без дополнительных 
разрешений.

•	 В комплектацию также включены: гидравлическая система анкерения, механизм подачи 
буровых штанг из кассеты, система смазки резьбовых соединений буровых штанг.

•	 Машины оснащены составной кассетой для буровых штанг со съемной верхней частью, 
что позволяет производить работу без остановки машины для демонтажа кассеты цели-
ком и ее перезарядки.

•	 Остекленная кабина имеет широкий обзор и оборудована системой отопления и кон-
диционирования.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления ис-
ключает влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управ-
ления ходом.

Механизм (система) Компоненты DH400-R / DH400-RS Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 1 шт. Номинальная мощность: 179 кВт

Механизм протяжки
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 2 шт. 
•	 Гидромотор Eaton (США) – 4 / 6 шт.
•	 Редуктор Z-Gallop (Китай) – 4 / 6 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 400 / 600 кН
Скорость передвижения каретки: 0–39 м/мин

Механизм вращения шпинделя •	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт. 
•	 Гидромотор Eaton (США) – 4 шт.

Крутящий момент: до 18 000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–133 об/мин

Подача бурового раствора •	 Гидромотор Xincan (Китай) – 1 шт.
•	 Насос подачи бурового раствора Elephant (Китай) – 1 шт.

Макс. производительность: 600 л/мин
Макс. давление подачи: 8 МПа
Пропорциональное регулирование производительности

Система анкеровки •	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 2 шт. Характеристика анкеров (диаметр × длина): 160 × 1100 мм

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 83 × 3000 мм
Макс. диаметр расширителя: 1100 мм
Угол входа штанги: 10–22°

40+ ТОНН
transenergoplast.rutransenergoplast.ru
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DH450-R / DH450-RS
Номинальная мощность двигателей: 194 кВт
Усилие подачи (тяги): 450 / 900 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 8050 × 2370 × 2720
Масса машины: 17 000 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Базовой версией этой модели является DH450-R, которая опционально может быть ос-

нащенена мультипликатором крутящего момента для повышения тяги до 900 кН (модель 
DH450-RS).

•	 Двигатель Cummins с турбокомпрессором обладает высокой мощностью, надежностью, 
экономичностью и продолжительным ресурсом.

•	 Раздаточная коробка Stiebel повышает частоту вращения гидронасосов на 20%, что по-
зволяет экономить топливо при интенсивной работе.

•	 Обе модели предназначены для использования с буровыми штангами длиной 3 м. Габаритные 
размеры машин позволяют производить их перебазировку без дополнительных разрешений.

•	 В комплектацию также включены: гидравлическая система анкерения, механизм подачи 
буровых штанг из кассеты, система смазки резьбовых соединений буровых штанг.

•	 Машины оснащены составной кассетой для буровых штанг со съемной верхней частью, 
что позволяет производить работу без остановки машины для демонтажа кассеты цели-
ком и ее перезарядки.

•	 Остекленная кабина имеет широкий обзор и оборудована системой отопления и кон-
диционирования.

•	 Управление функциями гидросистемы производится посредством джойстиков и про-
граммируемого логического контроллера (PLC), что упрощает работу оператора и повы-
шает производительность.

•	 Применение аксиально-поршневых насосов Danfoss в сочетании с регулируемым 
гидромотором Dana Brevini позволяет бесступенчато регулировать частоту вращения 
шпинделя, снижает потери в гидросистеме и повышает эффективность работы машины 
в целом.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления ис-
ключает влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управ-
ления ходом.

•	 Контур охлаждения масла редуктора шпиндельной головки – запатентованное решение 
компании DHTT – повышает ресурс масла и самого агрегата.

Механизм (система) Компоненты DH450-R / DH450-RS Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 1 шт.
•	 Раздаточная коробка Stiebel (Германия) – 1 шт.

Номинальная мощность: 194 кВт
Повышение частоты вращения на 20%

Механизм протяжки
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 1 шт. 
•	 Гидромотор LI YUAN (Китай) – 2 / 4 шт. 
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 2 / 4 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 450 / 900 кН
Скорость передвижения каретки: 0–40 м/мин

Механизм вращения шпинделя
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 1 шт.
•	 Гидромотор аксиально-поршевой Dana Brevini (Италия) – 1 шт.
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 1 шт.

Крутящий момент: до 24 000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–135 об/мин

Подача бурового раствора •	 Гидромотор Xincan (Китай) – 1 шт.
•	 Насос подачи бурового раствора Elephant (Китай) – 1 шт.

Макс. производительность: 800 л/мин
Макс. давление подачи: 8 МПа
Пропорциональное регулирование производительности

Система анкеровки •	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 2 шт. Характеристика анкеров (диаметр × длина): 160 × 1100 мм

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 83 × 3000 мм
Макс. диаметр расширителя: 1200 мм
Угол входа штанги: 10–22°

45+ ТОНН
transenergoplast.ru
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DH550-R / DH550-RS
Номинальная мощность двигателей: 194 кВт
Усилие подачи (тяги): 550 / 1100 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 9800 × 2370 × 2720
Масса машины: 19 000 кг

DH450-R / DH450-RS
Номинальная мощность двигателей: 194 кВт
Усилие подачи (тяги): 450 / 900 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 8050 × 2370 × 2720
Масса машины: 17 000 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Базовой версией этой модели является DH550-R, которая опционально может быть ос-

нащенена мультипликатором крутящего момента для повышения тяги до 1100 кН (мо-
дель DH550-RS).

•	 Двигатель Cummins с турбокомпрессором обладает высокой мощностью, надежностью, 
экономичностью и продолжительным ресурсом.

•	 Раздаточная коробка Stiebel повышает частоту вращения гидронасосов на 20%, что по-
зволяет экономить топливо при интенсивной работе.

•	 Обе модели предназначены для использования с буровыми штангами длиной 4,5 м.
•	 В комплектацию также включены: механизм подачи буровых штанг к шпинделю, кран-ма-

нипулятор (грузоподъемностью 2 т) для разгрузки и подъема буровых штанг, система 
смазки резьбовых соединений буровых штанг.

•	 Остекленная кабина имеет широкий обзор и оборудована системой отопления и кон-
диционирования.

•	 Управление функциями гидросистемы производится посредством джойстиков и про-
граммируемого логического контроллера (PLC), что упрощает работу оператора и повы-
шает производительность.

•	 Применение аксиально-поршневых насосов Danfoss в сочетании с регулируемым гидро-
мотором Dana Brevini позволяет бесступенчато регулировать частоту вращения шпинде-
ля, снижает потери в гидросистеме и повышает эффективность работы машины в целом.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления исключает 
влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управления ходом.

•	 Контур охлаждения масла редуктора шпиндельной головки – запатентованное решение 
компании DHTT – повышает ресурс масла и самого агрегата.

Механизм (система) Компоненты DH550-R / DH550-RS Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 1 шт.
•	 Раздаточная коробка Stiebel (Германия) – 1 шт.

Номинальная мощность: 194 кВт
Повышение частоты вращения на 20%

Механизм протяжки
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 1 шт. 
•	 Гидромотор LI YUAN (Китай) – 2 / 4 шт. 
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 2 / 4 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 550 / 1100 кН
Скорость передвижения каретки: 0–40 м/мин

Механизм вращения шпинделя
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 1 шт.
•	 Гидромотор аксиально-поршевой Dana Brevini (Италия) – 1 шт.
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 1 шт.

Крутящий момент: до 25 000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–130 об/мин

Подача бурового раствора •	 Гидромотор Xincan (Китай) – 1 шт.
•	 Насос подачи бурового раствора Elephant (Китай) – 1 шт.

Макс. производительность: 800 л/мин
Макс. давление подачи: 8 МПа
Пропорциональное регулирование производительности

Подача буровых штанг
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт.
•	 Кран-манипулятор XCMG (Китай) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 1 шт.

Кран-манипулятор г/п 2 т, с телескопической стрелой 
Податчики штанг к шпинделю 

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 89 × 4500 мм
Макс. диаметр расширителя: 1200 мм
Угол входа штанги: 10–22°

55+ ТОНН
transenergoplast.ru
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DH1000-R / DH1000-RS
Номинальная мощность двигателей: 264 кВт
Усилие подачи (тяги): 1000 / 1500 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 11 200 × 2600 × 2800
Масса машины: 22 000 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Базовой версией этой модели является DH1000-R, которая опционально может быть 

оснащенена мультипликатором крутящего момента для повышения тяги до 1500 кН (мо-
дель DH1000-RS).

•	 Двигатель Cummins с турбокомпрессором обладает высокой мощностью, надежностью, 
экономичностью и продолжительным ресурсом.

•	 Раздаточная коробка Stiebel повышает частоту вращения гидронасосов на 20%, что по-
зволяет экономить топливо при интенсивной работе.

•	 Обе модели предназначены для использования с буровыми штангами длиной 6 м.
•	 В комплектацию также включены: механизм подачи буровых штанг к шпинделю, кран-ма-

нипулятор (грузоподъемностью 3 т) для разгрузки и подъема буровых штанг, система 
смазки резьбовых соединений буровых штанг.

•	 Остекленная кабина имеет широкий обзор и оборудована системой отопления и кон-
диционирования.

•	 Управление функциями гидросистемы производится посредством джойстиков и про-
граммируемого логического контроллера (PLC), что упрощает работу оператора и повы-
шает производительность.

•	 Применение аксиально-поршневых насосов Danfoss в сочетании с регулируемыми гидро-
моторами Dana Brevini позволяет бесступенчато регулировать частоту вращение шпинде-
ля, снижает потери в гидросистеме и повышает эффективность работы машины в целом.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления, исключает 
влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управления ходом.

•	 Контур охлаждения масла редуктора шпиндельной головки – запатентованное решение 
компании DHTT – повышает ресурс масла и самого агрегата.

Механизм (система) Компоненты DH1000-R / DH1000-RS Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 1 шт.
•	 Раздаточная коробка Stiebel (Германия) – 1 шт.

Номинальная мощность: 264 кВт
Повышение частоты вращения на 20%

Механизм протяжки
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт. 
•	 Гидромотор LI YUAN (Китай) – 2 / 4 шт. 
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 2 / 4 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 1000 / 1500 кН
Скорость передвижения каретки: 0–39 м/мин

Механизм вращения шпинделя
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 1 шт.
•	 Гидромотор аксиально-поршевой Dana Brevini (Италия) – 2 шт.
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 2 шт.

Крутящий момент: до 50 000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–118 об/мин

Подача бурового раствора •	 Гидромотор Xincan (Китай) – 1 шт.
•	 Насос подачи бурового раствора Elephant (Китай) – 1 шт.

Макс. производительность: 800 л/мин
Макс. давление подачи: 8 МПа
Пропорциональное регулирование производительности

Подача буровых штанг
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт.
•	 Кран-манипулятор XCMG (Китай) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 1 шт.

Кран-манипулятор г/п 3 т, с телескопической стрелой 
Податчики штанг к шпинделю 

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 102 / 114 × 6000 мм
Макс. диаметр расширителя: 1700 мм
Угол входа штанги: 10–21°

100+ ТОНН
transenergoplast.ru
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DH1300-R / DH1300-RS
Номинальная мощность двигателей: 336 кВт
Усилие подачи (тяги): 1300 / 2000 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 12 000 × 2750 × 2800
Масса машины: 28 000 кг

DH1000-R / DH1000-RS
Номинальная мощность двигателей: 264 кВт
Усилие подачи (тяги): 1000 / 1500 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 11 200 × 2600 × 2800
Масса машины: 22 000 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Базовой версией этой модели является DH1300-R, которая опционально может быть 

оснащенена мультипликатором крутящего момента для повышения тяги до 2000 кН (мо-
дель DH1300-RS).

•	 Двигатель Cummins с турбокомпрессором обладает высокой мощностью, надежностью, 
экономичностью и продолжительным ресурсом.

•	 Раздаточная коробка Stiebel повышает частоту вращения гидронасосов на 20%, что по-
зволяет экономить топливо при интенсивной работе.

•	 Обе модели предназначены для использования с буровыми штангами длиной 6 м.
•	 В комплектацию также включены: механизм подачи буровых штанг к шпинделю, кран-ма-

нипулятор (грузоподъемностью 3 т) для разгрузки и подъема буровых штанг, система 
смазки резьбовых соединений буровых штанг.

•	 Остекленная кабина оборудована системой отопления и кондиционирования.
•	 Кабина оснащена гидравлическим механизмом подъема для улучшения обзорности с 

рабочего места оператора.
•	 Управление функциями гидросистемы производится посредством джойстиков и про-

граммируемого логического контроллера (PLC), что упрощает работу оператора и повы-
шает производительность.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления ис-
ключает влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управ-
ления ходом.

•	 Контур охлаждения масла редуктора шпиндельной головки – запатентованное решение 
компании DHTT – повышает ресурс масла и самого агрегата.

Механизм (система) Компоненты DH1300-R / DH1300-RS Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 1 шт.
•	 Раздаточная коробка Stiebel (Германия) – 1 шт.

Номинальная мощность: 336 кВт
Повышение частоты вращения на 20%

Механизм протяжки
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт. 
•	 Гидромотор LI YUAN (Китай) – 4 / 6 шт. 
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 4 / 6 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 1300 / 2000 кН
Скорость передвижения каретки: 0–35 м/мин

Механизм вращения шпинделя
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт.
•	 Гидромотор аксиально-поршевой Dana Brevini (Италия) – 2 шт.
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 2 шт.

Крутящий момент: до 55 000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–100 об/мин

Подача бурового раствора •	 Гидромотор Xincan (Китай) – 1 шт.
•	 Насос подачи бурового раствора Elephant (Китай) – 1 шт.

Макс. производительность: 800 л/мин
Макс. давление подачи: 8 МПа
Пропорциональное регулирование производительности

Подача буровых штанг
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт.
•	 Кран-манипулятор XCMG (Китай) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 1 шт.

Кран-манипулятор г/п 3 т, с телескопической стрелой 
Податчики штанг к шпинделю 

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 114 / 127 × 6000 мм
Макс. диаметр расширителя: 1700 мм
Угол входа штанги: 10–21°

130+ ТОНН
transenergoplast.ru
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DH2400-R
Номинальная мощность двигателей: 410 кВт
Усилие подачи (тяги): 2400 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 17 000 × 3500 × 3200
Масса машины: 45 000 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Модель оснащена двумя двигателями Cummins с турбонаддувом, обладающими высокой 

мощностью, надежностью, экономичностью и продолжительным ресурсом.	
•	 В зависимости от рабочей ситуации машина может использоваться с одним или двумя 

одновременно работающими двигателями.					   
•	 Модель предназначена для использования с буровыми штангами длиной 9,6 м.
•	 Каждая раздаточная коробка Stiebel повышает частоту вращения гидронасосов на 20%, 

что позволяет экономить топливо при интенсивной работе.
•	 В комплектацию также включены: механизм подачи буровых штанг к шпинделю, 

кран-манипулятор (грузоподъемностью 5 т) для разгрузки и подъема буровых штанг, си-
стема смазки резьбовых соединений буровых штанг.

•	 Конструкция податчика штанг, включающего три захвата, способствует большей надеж-
ности и безопасности при работе.

•	 Остекленная кабина оборудована системой отопления и кондиционирования.
•	 Кабина оснащена гидравлическим механизмом подъема для улучшения обзорности с 

рабочего места оператора.
•	 Управление функциями гидросистемы производится посредством джойстиков и про-

граммируемого логического контроллера (PLC), что упрощает работу оператора и повы-
шает производительность.

•	 В системе управления гидросистемой применен ряд передовых технологий: регулиро-
вание в зависимости от нагрузки и электропропорциональное управление.

•	 Управление гусеничным ходом, с использованием проводного пульта управления, исключает 
влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управления ходом.

•	 Контур охлаждения масла редуктора шпиндельной головки – запатентованное решение 
компании DHTT – повышает ресурс масла и самого агрегата.

Механизм (система) Компоненты DH2400-R Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 1 шт.
•	 Раздаточная коробка Stiebel (Германия) – 1 шт.

Номинальная мощность: 410 кВт
Повышение частоты вращения на 20%

Механизм протяжки
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт. 
•	 Гидромотор LI YUAN (Китай) – 6 шт. 
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 6 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 2400 кН
Скорость передвижения каретки: 0–26 м/мин

Механизм вращения шпинделя
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт.
•	 Гидромотор аксиально-поршевой Dana Brevini (Италия) – 3 шт.
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 3 шт.

Крутящий момент: до 87 000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–94 об/мин

Подача бурового раствора От внешнего насоса

Подача буровых штанг
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт.
•	 Кран-манипулятор XCMG (Китай) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 1 шт.

Кран-манипулятор г/п 3 т, с телескопической стрелой 
Податчики штанг к шпинделю (опционально)

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 127 × 6000 мм
Макс. диаметр расширителя: 1800 мм
Угол входа штанги: 8–16°

240 ТОНН
transenergoplast.ru
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DH3500-RR
Номинальная мощность двигателей: 264 × 2 кВт
Усилие подачи (тяги): 3500 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 17 500 × 3200 × 3600
Масса машины: 58 000 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Модель оснащена двумя двигателями Cummins с турбонаддувом, обладающими высокой 

мощностью, надежностью, экономичностью и продолжительным ресурсом.
•	 В зависимости от рабочей ситуации, машина может использоваться с одним или двумя 

одновременно работающими двигателями.
•	 Модель предназначена для использования с буровыми штангами длиной 9,6 м.
•	 Каждая раздаточная коробка Stiebel повышает частоту вращения гидронасосов на 20%, 

что позволяет экономить топливо при интенсивной работе.
•	 В комплектацию также включены: механизм подачи буровых штанг к шпинделю, 

кран-манипулятор (грузоподъемностью 5 т) для разгрузки и подъема буровых штанг, си-
стема смазки резьбовых соединений буровых штанг.

•	 Конструкция податчика штанг, включающего три захвата, способствует большей надеж-
ности и безопасности при работе.

•	 Остекленная кабина оборудована системой отопления и кондиционирования.
•	 Кабина оснащена гидравлическим механизмом подъема для улучшения обзорности с 

рабочего места оператора.
•	 Управление функциями гидросистемы производится посредством джойстиков и про-

граммируемого логического контроллера (PLC), что упрощает работу оператора и повы-
шает производительность.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления ис-
ключает влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управ-
ления ходом.

•	 Контур охлаждения масла редуктора шпиндельной головки – запатентованное решение 
компании DHTT – повышает ресурс масла и самого агрегата.				  
	

Механизм (система) Компоненты DH3500-RR Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 2 шт.
•	 Раздаточная коробка Stiebel (Германия) – 1 шт.

Номинальная мощность: 264 × 2 кВт
Повышение частоты вращения на 20%

Механизм протяжки
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт. 
•	 Гидромотор LI YUAN (Китай) – 8 шт. 
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 8 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 3500 кН
Скорость передвижения каретки: 0–28 м/мин

Механизм вращения шпинделя
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт.
•	 Гидромотор аксиально-поршевой Dana Brevini (Италия) – 3 шт.
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 3 шт.

Крутящий момент: до 125 000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–90 об/мин

Подача бурового раствора От внешнего насоса

Подача буровых штанг
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт.
•	 Кран-манипулятор XCMG (Китай) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 1 шт.

Кран-манипулятор г/п 5 т, с телескопической стрелой 
Податчики штанг к шпинделю (опционально)

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 140 × 9600 мм
Макс. диаметр расширителя: 2500 мм
Угол входа штанги: 8–16°

350 ТОНН
transenergoplast.ru
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DH5800-RR
Номинальная мощность двигателей: 410 × 2 кВт
Усилие подачи (тяги): 5800 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 18 000 × 3200 × 3600
Масса машины: 72 000 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Модель оснащена двумя двигателями Cummins с турбонаддувом, обладающими высокой 

мощностью, надежностью, экономичностью и продолжительным ресурсом.	
•	 В зависимости от рабочей ситуации, машина может использоваться с одним или двумя 

одновременно работающими двигателями.					   
•	 Модель предназначена для использования с буровыми штангами длиной 9,6 м.
•	 Каждая раздаточная коробка Stiebel повышает частоту вращения гидронасосов на 20%, 

что позволяет экономить топливо при интенсивной работе.
•	 В комплектацию также включены: механизм подачи буровых штанг к шпинделю, 

кран-манипулятор (грузоподъемностью 5 т) для разгрузки и подъема буровых штанг, си-
стема смазки резьбовых соединений буровых штанг.

•	 Конструкция податчика штанг, включающего три захвата, способствует большей надеж-
ности и безопасности при работе.

•	 Остекленная кабина оборудована системой отопления и кондиционирования.
•	 Кабина оснащена гидравлическим механизмом подъема для улучшения обзорности с 

рабочего места оператора.
•	 Управление функциями гидросистемы производится посредством джойстиков и про-

граммируемого логического контроллера (PLC), что упрощает работу оператора и повы-
шает производительность.

•	 В системе управления гидросистемой применен ряд передовых технологий: регулиро-
вание в зависимости от нагрузки и электропропорциональное управление.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления исключает 
влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управления ходом.

•	 Контур охлаждения масла редуктора шпиндельной головки – запатентованное решение 
компании DHTT – повышает ресурс масла и самого агрегата.

Механизм (система) Компоненты DH5800-RR Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 2 шт.
•	 Раздаточная коробка Stiebel (Германия) – 2 шт.

Номинальная мощность: 410 × 2 кВт
Повышение частоты вращения на 20%

Механизм протяжки
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт. 
•	 Гидромотор LI YUAN (Китай) – 10 шт. 
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 10 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 5800 кН
Скорость передвижения каретки: 0–24 м/мин

Механизм вращения шпинделя
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт.
•	 Гидромотор аксиально-поршевой Dana Brevini (Италия) – 4 шт.
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 4 шт.

Крутящий момент: до 143 000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–88 об/мин

Подача бурового раствора От внешнего насоса

Подача буровых штанг
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт.
•	 Кран-манипулятор XCMG (Китай) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 1 шт.

Кран-манипулятор г/п 5 т, с телескопической стрелой 
Податчики штанг к шпинделю (опционально)

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 168 × 9600 мм
Макс. диаметр расширителя: 2500 мм
Угол входа штанги: 8–16°

580 ТОНН
transenergoplast.ru
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DH6800-RR
Номинальная мощность двигателей: 410 × 2 кВт
Усилие подачи (тяги): 6800 кН
Габаритные размеры (Д × Ш × В, мм): 18 000 × 3200 × 3600
Масса машины: 73 000 кг

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ
•	 Модель оснащена двумя двигателями Cummins с турбонаддувом, обладающими высокой 

мощностью, надежностью, экономичностью и продолжительным ресурсом.
•	 В зависимости от рабочей ситуации, машина может использоваться с одним или двумя 

одновременно работающими двигателями.					   
•	 Модель предназначена для использования с буровыми штангами длиной 9,6 м.
•	 Каждая раздаточная коробка Stiebel повышает частоту вращения гидронасосов на 20%, 

что позволяет экономить топливо при интенсивной работе.
•	 В комплектацию также включены: механизм подачи буровых штанг к шпинделю, кран-ма-

нипулятор (грузоподъемностью 5 т) для разгрузки и подъема буровых штанг, система смаз-
ки резьбовых соединений буровых штанг.

•	 Конструкция податчика штанг, включающего три захвата, способствует большей надеж-
ности и безопасности при работе.					  

•	 Остекленная кабина оборудована системой отопления и кондиционирования.
•	 Кабина оснащена гидравлическим механизмом подъема для улучшения обзорности с 

рабочего места оператора.					   
•	 Управление функциями гидросистемы производится посредством джойстиков и про-

граммируемого логического контроллера (PLC), что упрощает работу оператора и повы-
шает производительность.

•	 В системе управления гидросистемой применен ряд передовых технологий: регулиро-
вание в зависимости от нагрузки и электропропорциональное управление.

•	 Управление гусеничным ходом с использованием проводного пульта управления исключает 
влияние электромагнитных помех, что повышает безотказность системы управления ходом.

•	 Контур охлаждения масла редуктора шпиндельной головки – запатентованное решение 
компании DHTT – повышает ресурс масла и самого агрегата.

Механизм (система) Компоненты DH6800-RR Описание и технические характеристики

Силовая установка и привод •	 Двигатель Cummins (США) – 2 шт.
•	 Раздаточная коробка Stiebel (Германия) – 2 шт.

Номинальная мощность: 410 × 2 кВт
Повышение частоты вращения на 20%

Механизм протяжки
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт. 
•	 Гидромотор LI YUAN (Китай) – 12 шт. 
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 12 шт. 

Исполнение лафета: шестерня-рейка
Усилие подачи (тяги): 6800 кН
Скорость передвижения каретки: 0–23 м/мин

Механизм вращения шпинделя
•	 Гидронасос аксиально-поршевой Danfoss (Дания) – 2 шт.
•	 Гидромотор аксиально-поршевой Dana Brevini (Италия) – 4 шт.
•	 Редуктор RUNA (Китай) – 4 шт.

Крутящий момент: до 150 000 Н•м
Частота вращения шпинделя: 0–87 об/мин

Подача бурового раствора От внешнего насоса (НСУ)

Подача буровых штанг
•	 Гидронасос шестеренчатый Permco (США) – 1 шт.
•	 Кран-манипулятор XCMG (Китай) – 1 шт.
•	 Гидромотор Eaton (США) – 1 шт.

Кран-манипулятор г/п 5 т, с телескопической стрелой 
Податчики штанг к шпинделю 

Буровые штанги и инструмент •	 Штанги DHDT (Китай)
•	 Расширители DHDT (Китай)

Характеристика штанг (диаметр × длина): 168 × 9600 мм
Макс. диаметр расширителя: 2600 мм
Угол входа штанги: 8–16°

680 ТОНН
transenergoplast.ru
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
DHTT®

Для техники DHTT мы выбираем только качественные и надежные ком-
плектующие: двигатели, раздаточные коробки, моторы, редукторы и т. д. , 
производятся известными заводами в стране и за рубежом с соблюдением 
самых высоких требований.

Вне зависимости от загруженности производства наши клиенты получают 
только оригинальные запасные части.

Условия сотрудничества с производителем позволяют устанавливать кон-
курентоспособные цены.

Вы не только можете заказать ходовые позиции комплектующих, но и ре-
шить нестандартные запросы под индивидуальные задачи вашего бизнеса 
с нашей помощью.
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ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНЕРГОПЛАСТ –
яркий представитель
отечественного трубного сообщества,
развивающий сразу три направления отрасли
Компания ЭНЕРГОПЛАСТ начала свою деятельность в 2012 году
с небольшого завода по производству полимерных труб предыдущего поколения.
Всего за четыре года завод расширил свое производство с одной экструзионной
линии до трех.
С 2017 года завод ЭНЕРГОПЛАСТ среди первых на рынке перешел
на производство полиэтиленовых труб нового поколения, и уже к 2023 году 
мощности завода увеличились в пять раз.
За время своего существования компания удостоена ряда серьезных наград, 
вошла в рейтинг надежных предприятий России.
В 2022 году появился второй проект – ENERGOPLAST GROUP.
Компания – поставщик экструзионного оборудования, которая не просто при-
везет линию под заказ, но предоставит профессиональную помощь
в организации, модернизации и развитии производственного бизнеса.
И теперь на волне успеха стартовал третий проект группы –

ТРАНСЭНЕРГОПЛАСТ.

ТРУБОПРОВОДЫ
БУДУЩЕГО
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
НАСТОЯЩЕГО

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЭКСТРУЗИОННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ 
ГНБ

ГРУППА КОМПАНИЙ
ЭНЕРГОПЛАСТ 
szos.ru
energoplastgroup.ru
transenergoplast.ru
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